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Revétements uréthane polymérisables
en environnements humides

L'augmentation constante des colits et la complexité de mise en oeuvre des
peintures actuelles font que la plupart des utilisateurs tentent de remplacer
les revétements vyniliques et phénoliques, a performances faibles et a coit
réduit, par des produits plus modernes et a plus grande longévité.

Cette recherche de meilleures performances conduit aux revétements
multicomposants époxy et uréthanes avec des primaires organiques ou
inorganiques riches en zinc.

La plus grande longévité et la résistance a la corrosion des ces produits ont
connu un succés partout dans le monde. Néanmoins, les restrictions
d'application et les erreurs de mélange ainsi que les retards occasionnés par
des conditions atmosphériques défavorables sont des facteurs que les
applicateurs connaissent bien et qui les rendent difficiles a mettre en oeuvre.
La facilité de maintenance exige des revétements a hautes performances qui
peuvent s'appliquer sur des surfaces et dans un environnement humides.

En effet, les retards des travaux d'application dus a une humidité relative de
plus de 85% ou sur des surfaces a moins de 6°C du point de rosée ainsi que
des températures ambiantes de 2°C a 8°C sont courants.

Malgré l'existence actuelle de primaires spécialement congus pour étre
appliqués par temps froids, il n'est pas évident que tous leurs composants
soient efficaces a basses températures et dans I'humidité.

Des allemands ont, il y a 25 ans, tentés de résoudre ces problémes par le
développement de revétements uréthane a polymérisation en milieu humide.
L'objectif premier en était la repeinture de plate-formes pétroli€res en mer du
nord. La performance de ce revétement fut extraordinaire non seulement par
sa facilité d'application mais aussi par la réalisation du revétement le plus
résistant a la corrosion connu. Ce revétement résiste depuis 20 années dans
des zones éclaboussées par I'eau saline.

Ces revétements trés efficaces étaient tres difficiles a fabriquer et seuls,
quelques fabricants étaient capable de maitriser les techniques de fabrication.
Les monocomposants uréthane polymérisables en milieu humide ont une
gamme aussi étendue que celle des époxy's, ils peuvent étre aliphatiques ou
aromatiques, élastoméres ou rigides, sensibles aux UV ou exceptionnellement
résistants au changement de couleur et d'aspect.
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En développant les techniques de fabrication, en augmentant la teneur en
extraits secs, et en améliorant la résistance chimique, les concepteurs ont mis
au point des monocomposants uréthane qui résolvent les problémes de
polymérisation humide, la stabilité, [l'adhérence entre couches, la
polymérisation a basse température et ont créé un nouveau type générique
de revétement. Ces uréthanes sont trés bien adaptés a I'immersion tandis que
les bi-composants uréthane ne sont généralement pas recommandés pour
l'immersion.

Ces revétements polymérisent sous l'eau et ne sont aucunement affectés par
la présence d'une humidité élevée et de buée. Cette nouvelle formulation
polymérise jusqu'a —10°C en moins de quatre heures et posséde étonnement
toute sa résistance a la corrosion.

Le test type ASTM de résistance a la pulvérisation saline dépasse les 20.000
heures.

Ce revétement ne contient ni catalyseur, ni mélange et peut étre mouillé ou
immergé aprés seulement 20 minutes.

Dans le cas ol une surface humide doit étre revétue, comme par exemple,
une conduite de gaz froid présentant une condensation externe, la surface
sera essuyée pour étre temporairement séche et pourra, immédiatement, étre
revétue.

La condensation peut a nouveau se former sans dommage pour la
polymeérisation du revétement.

Des équipes de peintres peu familiarisés avec ce genre de revétement ont été
en mesure de les appliquer, avec succés, sur un pont dans des conditions
atmosphériques trop rudes pour n'importe quel autre revétement.

Conclusion

Les revétements monocomposants uréthane a hautes performances basés sur
une technologie de pointe européenne, incluant l'usage de l'oxyde de fer
micacé, ont effacé lincertitude qui entoure la majorité des versions
bicomposants lorsqu'appliqués sur des surfaces soumises a I'humidité et a des
conditions atmosphériques trés rudes.



